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1. Tisser du lien avec | 6hi stoir eavemd ibsa vewns i

Situ® sur | 6 anmaraehenm e deflarplaioehde var, le quartier Nice Méridia est

| 6opportunit® dbébune mutation douce du territoire afin

ville et nature. Le paysage est |l e fruit doéun h®ritac

nuellement en mouvement.

Notre pens®e sOi mbgreictti dansafcat débancrer | e projet de

technol ogies dbéavenir, et dans une forte volont® de ¢
travers |l a valorisation des espaces, | baloissnomi e et

tion de | d@&wespace n

Le projet soiargaetenps ; demspondaldle , il devient | dune des p

tresse du puzzle engagé sur le site de Nice Méridia. Porteur de nouvelle svaleursddusage,

il participe a laresponsabilisation de chacun sur son cadre de vie etalaprise de conscience

de son i mpact sur | denvironnement.

2. Intensif ierles usages et le bien - étre

Multiplier les formes de support
Capable déoffrir des espaces de travail de qualit® to
différentes et inventives . C 6 e s ttroisieme ligu &, “ 1l dintersection entre
| 6habitat. I nnovant dans sa mani re dbéaborder sa fonc
|l onge vers | 6ext ®rieur pour offrir des | ieux propices

la re ncontre et a la créativité.

Imaginée comme une ombriére qui supporte les circulations verticales situées en périphérie,
|l a peau ext®rieure est une structure arborescente qu
extérieur se mélangent en créant une animation verticale de la ville horizontale.

La double facadedu b ©t i ment per met dbéam®nager des balcons fil
des bureaux, créant a la fois des lieux de travail extérieur et des ombriéres.
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UN BATIMENT ELIO-SENSIBL

réunion devant un

PROTECTION = AUGMENTATION DENSITE

coucher de soleil
AN ECLAIREMENT
FLJ 2%
PROTECTION
DU RAYONNEMENT RENOUVELLEMENT
DIRECTE CONTRE
LE RISQUE Balcons / Ombriéres 25 m*/pers

E (ref 18m?/pers)
SURCHAUFFE

Vegetation Filtre / Saisons

GEOTHERMIE

Jjardin suspendu

Figure 1 : schéma des usages

Ces lieux de s®raedidiggide®, r emesrntres f or tiindigpens , sont @
sables © | d8®change des i d®es et “ | 6innovation. Les t
cette dynamique.

Il sbébagit doéinventer de nouveaux usages dans |l a mani
tager, de se rencontrer. Les espaces imaginés o ffrent de nouveaux possibles, lire sur la

terrasse, discuter sur | e balconéA chacun sa fa-on de

ses besoins de ses envies.

3.  Developper un cat alyseur paysager . Végetaliser
ensemble

3.1. Un concept, le JARDIN COMESTIBLE

Le projet de paysage souhaite développer un jardin entierement comestible, qui soit a la
fois une évocation de la mémoire du site mais également un laboratoire des pratiques
i nnovantes dobéagriculture urbaine.

Les essences végétales implantées seront compat ibles avec le climat méditerranéen, non
invasives, non allergénes, a faible besoin en eau. Ainsi, le projet, malgré sa densité, de-
vient alors support de nature : ses facades et toitures se végétalisent. Il suréléve la nature
environnante et passée.
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UN CATALYSEUR DE PAYSAGE

Toiture végétalisée = 249 m*

Bacs végétalisés = 138m?*

Recuperation
des
eaux de pluies

Balcons : Pots blancs, en
fibre-ciment, hauteur 80 cm,
longueur variable pour obtenir /
un substrat satisfaisant la re- =+
prise des végétaux / Systeme
de drainage et d’arrosage

adapté aux plantations.

Figur e 2 : schéma Paysage

3.2.

Ce jardin comestible se développe sur plusieurs supports
; en toiture du volume de la Box, une dalle végétalisée sur plus de 50
facades Sud, Est, Ouest, des balcons
pour rapprocher l'usager de la nature, un éventail im-
ser a

paysager de 300m?

mz (substrat > 80 cm)
des grandes jardiniére
portant

4. Structurer le batiment

u

n

projet

Ruches

; en périphérie des
-potagers :

doarbres frui

L 6 o suseadu projet est imaginée sur dix

pour servir
bois lamellé collé. Les

croi s®). La
de flexibi lité dans les usages

Différentes ambiances végétales

ti

ancr ® dans | 5 ®8ouguetoM: altehmam et

Retention des eaux de
B pluies

er s

ESPACES VERTS : 804 m*
54%

(" Dalle végétalisée = 119 m*

(— Jardin =298 m*
Pleine Terre = 241 m*

mi s

> un projet démonstrateur

ni

veaux.

Les
contrevent ement =nstructurd e poeauxnipbutes d e
planchers et facade s porteuses sont en
t r a me 635t surdire bdséde tn2% permdt@ant un maximum
. Dés l'arrivée sur le chantier les panneaux sont immédiate-

cages

bois CLT (massif lamellé

ment levés et mis en place. Ce systéeme permet une réduction significative de la durée du

chantier et permet de réalis

es

travaux

sion de COz2. Le CLT est reconnu pour sa bonne stabilité au feu.

dans | e

cadr e

Il es

:enrez -de-chaussée, un jardin

t

accueillent

di sposition

ddéascense

des

ur s
| 6o0ss
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materiaux
isolation en fibre de bois

HABILLAGE DE FACADE
ALUMINIUM CHAMPAGNE

Gardes corps en maille inox
pour une transparence maximum

NEXITY YWOODa si gn® | aa dchh@sritoen ddminddd\E&R Aappliquele Cadre de

Référence pour la Qualité Environnemental e et a inscrit | 6op®ration d
marche de certification et labellisation environnementale. L6op®ration permettra de
|l 6ensembl e des objectifs n®cebkeddntr edu CRQ&Eatdeel 6Am®da-n
gement et de la Construction dans la PI aine du Var.

Loop®rati on sBEPQ@SHffinebgel |I.i 4@ profil ®nerg®ti que Vi s® pa
: Cep RT2012 i 20% et Bbio RT2012 1 30%.

Loop®radi nacr i tdénduahe de llakellisation BDM (Batiments Durable s Médi-
terranéens) niveau Argent, ainsi que la certification Breeam in Use.

La conception bas carbone de NiéedparzoaMéiidmperavalidde r uct ur e
par le label BBCA (Batiment Bas Carbone).

Le Palazzo Méridia a remporté le Prix SIATI 201 7etldbop®rati on a ®gal ement ®t (
dans |l e cadre de | dappel ° manifestation doéint®r°t su
périmentation de la méthode ManagdR | 6 Ademe.

BATIMENT

Bep9vs-effinergie MANAG * breeom .

'WETHODE DE MAAGENENT POUR. INTEGHER LA QUALITE
DE L'AR NTERIEUR DANS UACTE O CONSTRURE

écolallée

QUALITE ENVIRONNEMENTALE

"/
LABEL 2017
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5. Le P ALAZZO MERIDIA en chiffres

5.1. Lastructu re (Décomposition des matériaux)
SDP Programme 7860 m2
Coursives/balcons : 1710 m2
Espaces verts et plantations : 830 m2

Plantes : 541 sujets
Structure poteaux poutres BLC : 410 m3
Planchers et facades porteuses CLT : 8875 m?

Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois

52. LO®qui pe Palazzo

Aménageur : EPA-Plaine du Var

Maitre doéOuvrage NEXITY YWOOD - NEXIMMO 96
AMO Environnement QCS Services

Architecte Paysagiste : TANGRAM

BET Structure avancée ELIOTH

BET Fluides : BG Ingénieurs Conseils ( BG-21)
Bureau de contréle APAVE

SPS: QUALICONSULT

Commercialisation CBRE



